
Elektronisches Vorhängeschloss
mit integriertem dormakaba Evolo Zylinder
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Hauptsitz
FMS Sicherheitstechnik GmbH
Kreuzlingerstrasse 10
CH – 8580 Amriswil
T 071 411 22 33
F 071 411 22 43
info@fms-sicherheitstechnik.ch

Filiale
FMS Sicherheitstechnik GmbH
Walkestrasse 101
CH – 8570 Weinfelden
T 071 622 33 44
F 071 411 22 43
www.fms-sicherheitstechnik.ch

Technische Daten (elektronischer Zylinder)

- Technologie/Line: E300 (RFID)
- Oberfläche: Zylinder-Gehäuse: Messing matt vernickelt 
- Abmessungen: Länge 149mm I Breite 52mm
- Schutzart: Evolo-Zylinder IP56
- Stromversorgung: 1 x 3V, CR2 Lithium
- VdS: BZ+
- Temperatur (Standard): -25° bis + 70° (Temperaturbereich abhängig von Spezifikation der Batteriehersteller)

- Lieferumfang: 1 x Hangschloss mit integriertem dormakaba Evolo-Zylinder E300
 

Artikel-Nr. 8580-10 / (1) / (2) / (3) / (4) / (5) / (6)

1. Bügelhöhe 2. Systemlevel 3. Line 4. Oberfläche     5. Antennenfarbe 6. E-Modul

1.   32.5mm 1. System-Level 3 1. E300 (RFID) 1. Edelstahl-Look (IN)      1. schwarz (SW) 1. Standard
2.   60.0mm 2. System-Level 1 2. E320 (RFID + Wireless) 2. Verchromt matt (CRM)      2. weiss (WS) 2. Ext. Tieftemperatur
3. 120.0mm 3. E340 (RFID + Mob. Access) 3. Messing poliert (MP)

4. E360 (RFID + Wireless + Mob. Access) 4. Schwarz (SW)

Minder- oder Aufpreise zur Standardausführung

1.3 + CHF 25.- 2.2 – CHF 53.95.- 3.2 + CHF   53.95.- 4.2 + CHF   22.50.- 6.2 + CHF 50.20.-
3.3 + CHF   53.95.- 4.3 + CHF 246.15.-
3.4 + CHF 125.20.- 4.3 + CHF 246.15.-

Bestellbeispiel: 8580-10 / 60mm / System-Level 3 / E340 / IN / SW / Ext. Tieftemperatur CHF 863.15.-

Stand 31.08.2021 I Änderungen vorbehalten

ab CHF 759.- I exkl. MwSt.

Hangschloss

Das elektronische Vorhängeschloss 
mit integriertem dormakaba Evolo 
Zylinder eignet sich zur Absicherung 
von verschiedensten Möglichkeiten. 

Das Hangschloss aus gehärtetem Stahl 
ist in drei verschiedenen Bügelhöhen 
erhältlich.

Optional sind weitere Oberflächen, 
Antennenfarben oder Technologien 
erhältlich. 

Wichtig: 

Das Hangschloss wurde nicht im 
Aussenbereich getestet.


